


型式 昇降方式 反転 荷重 ロール芯
内径※

ロール
外径 揚程 全高 前脚 アタッチメント

長さ 前輪 後輪外幅 内幅 長さ
RT50-LHT 手巻き

（1回転90mm） 手動 50kg 3インチ φ500 1200 1650 750 610 550 180 φ75 φ100

RT50-MHT 電動
（バッテリー式） 手動 50kg 3インチ φ500 1200 1650 750 610 550 180 φ75 φ100

RT50-MDT 電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式） 50kg 3インチ φ500 1200 1650 750 610 600 260 φ75 φ100

RT100-LHT 手巻き
（28m） 手動 100kg 3インチ φ600 1400 1900 930 750 600 260 φ90 φ150

RT100-MHT 電動
（バッテリー式） 手動 100kg 3インチ φ600 1400 1900 930 750 600 260 φ90 φ150

RT100-MDT 電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式） 100kg 3インチ φ600 1400 1900 930 750 600 260 φ90 φ150

RT200-LHT 手巻き
（14m） 手動 200kg 3インチ φ600 1400 1900 930 750 600 260 φ90 φ200

RT200-MHT 電動
（バッテリー式） 手動 200kg 3インチ φ600 1400 1900 930 750 600 260 φ90 φ200

RT200-MDT 電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式） 200kg 3インチ φ600 1400 1900 930 750 600 260 φ90 φ200
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■仕様／ロール反転リフト　※単位：特記なき場合（mm）

内径チャック式
●チャッキング及び解除方法

●たれ防止アタッチメント

●チャック

標準チャック 内径を
傷つけない
ゴムグリップ
チャック

滑りやすい素材のロール
も底面を保持することに
より、たれ・弛みを防止
します。

※6インチの場合はご相談ください。

6”3” 兼用チャック
（オプション）

RT50-MHT

RT50-LHT
（特別仕様：内径外径チャックタイプ）

キャッチングはチャックシャフト
を芯に入れ、チャックハンドル 
を90°回転させロールを固定し
ます。

解除レバーを引き上げます。

RT200-MDT
（特別仕様：アシスト内蔵タイプ）

チャックハンドル

解除レバー

チャックハンドルを引き90°回
転させます。



型式 荷重 昇降方式 反転方式 チャッキング 揚程 全高 前脚 ロール外径 ロール高さ 前輪 後輪長さ 外幅 内幅
GRHL100LHT 100kg 手巻き 手動 手動 0〜1000 1920 850 880 700 300〜600 400〜800 φ90 φ150

GRLM100MHT 100kg 電動
（バッテリー式） 手動 手動 0〜1000 1920 850 880 700 300〜600 400〜800 φ90 φ150

GRLM100MDT 100kg 電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式） 0〜1000 1920 850 880 700 300〜600 400〜800 φ90 φ150

GRHL300LHT 300kg 手巻き 手動 手動 0〜1000 1920 850 880 700 300〜600 400〜800 φ90 φ200

GRLM300MHT 300kg 電動
（バッテリー式） 手動 手動 0〜1000 1920 850 880 700 300〜600 400〜800 φ90 φ200

GRLM300MDT 300kg 電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式）

電動
（バッテリー式） 0〜1000 1920 850 880 700 300〜600 400〜800 φ90 φ200

GRLM600MDT-AS 600kg 電動
（バッテリー式） 電動 電動 75〜1280 2090 890 500 260 700 700 φ74 φ180

https://kyom
achi.net/
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■仕様／ロール反転リフト　※単位：特記なき場合（mm）

外径チャック式
GRHL300LHT

（大型ロール対応縦回転タイプ）

●特別仕様：外径チャック式アシスト内蔵タイプ

アシスト操作部

※ロール原反特殊寸法についてはご相談ください。

GRLM600MDT-AS
横回転式アシスト付

大型重量ロールにはアシスト付きまたは
アシスト内蔵タイプをおすすめいたします



型式 荷重 昇降方式 荷重中心 揚程 全長 全高 全幅 ラムフォーク寸法 前脚 前輪 後輪 1回転の揚程 自重外幅 内幅 長さ
HL100R 100kg 手巻き 250 150〜1250 880 1650 460 φ40×500 710 600 510 φ100 φ100 約90 約38kg

HL200R 200kg 手巻き 250 150〜1250 880 1650 460 φ40×500 710 600 510 φ100 φ100 約45 約45kg

HL300R 300kg 手巻き 250 150〜1200 930 1650 600 φ50×500 730 600 510 φ90 φ125 約21 約70kg

HL350R 350kg 手巻き 300 150〜1500 980 1890 690 φ50×600 770 600 520 φ90 φ150 約21 約83kgφ150
HL500R 500kg 手巻き 300 150〜1500 1050 1900 730 φ65×600 790 600 535 φ90 φ200 約14 約107kgφ150
FL100R 100kg 足踏み油圧 250 150〜1250 1070 1600 710 φ40×500 710 600 510 φ100 φ100 − 約80kg

FL200R 200kg 足踏み油圧 250 150〜1250 1070 1600 710 φ40×500 710 600 510 φ100 φ100 − 約90kg

FL350R 350kg 足踏み油圧 300 150〜1500 1070 1600 770 φ50×600 770 600 520 φ90 φ150 − 約100kgφ150
FL500R 500kg 足踏み油圧 300 150〜1500 1070 1600 790 φ65×600 790 600 535 φ90 φ200 − 約115kgφ150
LM100R 100kg 電動

（バッテリー式） 250 150〜1250 900 1620 460 φ40×500 710 600 510 φ100 φ100 − 約60kg

LM350R 350kg 電動
（バッテリー式） 300 150〜1500 980 1870 690 φ50×600 770 600 520 φ90 φ150 − 約142kgφ150

LM500R 500kg 電動
（バッテリー式） 300 150〜1500 1050 1900 730 φ65×600 790 600 535 φ90 φ200 − 約159kgφ150

ALM200RR 200kg 電動
（バッテリー式） 250 250〜1610 1380 1870 780 φ60×500 − − − φ130 φ150 − 約487kg
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ラムフォーク式

■仕様／ハンドリフトラムフォーク式　※単位：特記なき場合（mm）

FL350RHL350R
（AS-500 アシスト付）

ALM200RR
　アシストリフトリーチ式
　ラムフォークタイプ

●特別仕様：
ベアリング付ラムフォークタイプ

 （重いロールも軽く押し出せます）

●特別仕様：
2本ラムフォークスライドタイプ

  （ハンドルを回してラムフォークの左右の微調整ができます）

（　　　　 ）



型式 荷重 昇降方式 荷重中心 揚程 全長 全高 全幅 ロール受け寸法 前脚 前輪 後輪 1回転の揚程 自重外幅 内幅 長さ
HL100V 100kg 手巻き 250 120〜1250 880 1650 460 500×600 710 600 510 φ100 φ100 約90 約45kg

HL200V 200kg 手巻き 250 120〜1250 880 1650 460 500×600 710 600 510 φ100 φ100 約45 約52kg

HL300V 300kg 手巻き 250 120〜1200 930 1650 600 500×400 730 600 510 φ90 φ125 約21 約77kg

HL350V 350kg 手巻き 300 120〜1500 980 1890 690 600×600 770 600 520 φ90 φ150 約21 約90kgφ150
HL500V 500kg 手巻き 300 120〜1500 1050 1900 730 600×690 790 600 535 φ90 φ200 約14 約114kgφ150
FL100V 100kg 足踏み油圧 250 120〜1250 1070 1600 710 500×600 710 600 510 φ100 φ100 − 約80kg

FL200V 200kg 足踏み油圧 250 120〜1250 1070 1600 710 500×600 710 600 510 φ100 φ100 − 約90kg

FL350V 350kg 足踏み油圧 300 120〜1500 1070 1600 770 600×600 770 600 520 φ90 φ150 − 約100kgφ150
FL500V 500kg 足踏み油圧 300 120〜1500 1070 1600 790 600×690 790 600 535 φ90 φ200 − 約115kgφ150
LM100V 100kg 電動

（バッテリー式） 250 120〜1250 900 1620 460 500×600 710 600 510 φ100 φ100 − 約67kg

LM350V 350kg 電動
（バッテリー式） 300 120〜1500 980 1870 690 600×600 770 600 520 φ90 φ150 − 約142kgφ150

LM500V 500kg 電動
（バッテリー式） 300 120〜1500 1050 1900 730 600×690 790 600 535 φ90 φ200 − 約159kgφ150

https://kyom
achi.net/
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ロール受け式

●特別仕様：横方向胴受けタイプ
	 （カウンターウエイト式）

■仕様／ロール受け式リフト　※単位：特記なき場合（mm）	 ローラーコンベア付はご指示下さい。

FL350V HLR100A（ローラーコンベアー付）HL350V（縦方向胴受けタイプ）

横方向コア受けタイプ ロール受けフォーク仕様



上記空欄にご記入の上、
FAXにてご返信ください。

●担当／中島　弘之
　090-7598-3068FAX:（076）-251-0012

■同行依頼内容

ロール反転デモ依頼書

※カーナビで検索できる住所、電話番号のご記入をいただければ幸いです。

ご希望の週／第二希望

月　第　　　週

月　第　　　週

ご希望の週／第一希望

TEL・携帯番号TEL・携帯番号

デモ実施先住所

ユーザー名ご担当者貴社名

デモの際はこのデモ機を持参いたします。

チャック：手動式反転：手動昇降：電動

RT50-MHT

※持参デモ機は写真と異なることがあります。写真は荷重50kg、ロール外径×高さ（φ500mm×H500mm）仕様のものです。 

型式 荷重 ロール芯内径 ロール外径 全高（A） 全長（B） 全幅（C） アタッチメント長さ 自重
RH-50 50kg 3インチ φ660 970 600 340 260 約30kg

※全長全高はホイストで吊った際、ロール芯が垂直になっている時の寸法です。ロールの形状、寸法、重量に合わせて製作いたします。

シャックル

C

ロール外径

ロ
ー
ル
高
さ

A

反転用グリップ

バランスウエイト

固定ピン

ロール固定ピン

B
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■仕様／ロール反転ハンガー　※単位：特記なき場合（mm）

ロール反転ハンガー クレーン吊り上げタイプ

吊りしろ バランスウエイトプランジャーロック

持ち手ハンドル反転ハンドル

ウエイトと共にロールの荷重
により調整できます。

吊るロールの荷重により、調
整できます。

反転をロックします。解除する
ことにより、反転が可能です。

ロールの位置あわせに使用し
ます。

このハンドルを使ってロールを
反転させます。

ロックをはずし、
ハンドル操作

持ち手と反転ハン
ドルを持ってロー
ルを反転

90度回転させ、
ストップ

ロールの形状、寸法、重量に合わせて製作いたします。



上記空欄にご記入の上、
FAXにてご返信ください。

●担当／中島　弘之
　090-7598-3068FAX:（076）-251-0012

■同行依頼内容

ロール反転デモ依頼書

※カーナビで検索できる住所、電話番号のご記入をいただければ幸いです。

ご希望の週／第二希望

月　第　　　週

月　第　　　週

ご希望の週／第一希望

TEL・携帯番号TEL・携帯番号

デモ実施先住所

ユーザー名ご担当者貴社名

デモの際はこのデモ機を持参いたします。

チャック：手動式反転：手動昇降：電動

RT50-MHT

※持参デモ機は写真と異なることがあります。写真は荷重50kg、ロール外径×高さ（φ500mm×H500mm）仕様のものです。 

https://kyom
achi.net/
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ロール反転リフト（電動）
内径チャック式
●荷重50kg
●モーター昇降式
●電動反転式
●アシスト付

ロール反転リフト（電動）
内径チャック式
●荷重50kg
●モーター昇降式
●電動反転式
●アシスト付

ロール反転リフト（油圧）
内径チャック式
●荷重50kg
●横スライドタイプ

ロール反転リフト（油圧）
内径チャック式
●荷重50kg
●電動反転式
●カウンターウエイト式

ロール反転リフト（油圧）
内径チャック式
●荷重50kg
●電動反転式

ロール反転リフト（油圧）
内径チャック式
●荷重200kg
●電動反転式
●手引ハンドル
●カウンターウエイト式

ロール反転リフト（油圧）
内径チャック式
●荷重50kg
●電動反転式

ロール反転リフト（手巻）
内径チャック式
●荷重50kg
●内径外径チャック式

ロール反転リフト（油圧）
外径チャック式
●荷重100kg
●電動反転式

ロール反転リフト（油圧）
外径チャック式
●荷重200kg
●電動横回転式

ロール反転リフト
外径チャック式
●荷重100kg
●電動横回転式

ロールリフト（油圧）
外径チャック式
●荷重50kg
●横スライドフォークはさみこみ

ロール受け式
リフト水平回転（手巻）
●荷重50kg
●水平方向回転式

ハンドリフト（油圧）
●荷重200kg
●ラムフォーク式
●ゴムチャック式
●2段マスト

ハンドリフト（手巻）
ステンレス仕様
●荷重300kg
●アシスト内蔵
●2本ラムフォーク

ハンドリフト（手巻）
●荷重100kg
●ロールコア受け用
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作
業
流
れ（
例
え
ば
）

原
反
寸
法
、リ
フ
ト
の
ご
希
望
の

寸
法
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

●1100角のパレットにφ500×H500のロール
がのっています。

1 2

43

●パレットの角からロールを
　電動で持ち上げます。

●ロールを横にして扉を通って
　ロールを梱包機の部屋に
　運びます。

●ロールを梱包機の高さまであげて、
　ロールを人手で押し梱包機に
　セットします。

ロール寸法

幅

内径

高さ

揚程

全高

足外幅

足内幅

使 用 場 所 屋内　屋外　クリーンルーム（　　　　　　　　）使 用 頻 度 （　　）回／時間（h）

塗　　　装

材　　　質 SS（鉄）　　SUS304（ステンレス）チャッキング 電動式　　手動式　　その他（　　　　　　　）

反 転 方 式 電動　　手動　　その他（　　　　　　　）昇 降 方 式 電動　手動　足踏み油圧　その他（　　　　　）

揚　　　程 （　　　　　）mm荷　　　重 （　　　　　）kg

内 径 寸 法 3インチ　6インチ　その他（　　　　　　　　）

種　　　類 紙管　　　樹脂管ロール寸法 （φ　　　　　　mm × H　　　　　　mm）

●作業の流れ

●その他要望
　例1） 現在使用中の原反ロールを送りますのでテストは可能ですか。　例2） 現在使用中のリフト及び原反が重く移動が重い。軽くできませんか。（アシスト対応）

ロール反転リフト　見積り用ご照会仕様表

シルバー
（京町シルバー）

アイボリーホワイト
（マンセル4.5Y9/1.5）

オレンジ
（マンセル2.5YR6/13）

ブルー
（マンセル10B5/10）

グリーン
（マンセル7.5GY6/10） その他（　　　　　　　）

チャッキング方法 内径チャック　　外径チャック

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※色等は、印刷のため実際のものと異なる場合がありますので、予めご了承ください。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

E-mail:m.o@kyomachi.net

https://kyomachi.net/

本社／本社展示場／本社工場／本社第2工場
〒920-0848 石川県金沢市京町10-30 TEL（076）251-0111  FAX（076）251-0012
東京営業所
〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407 TEL（03）5677-1055  FAX（03）5677-1066
大阪営業所
〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302 TEL（072）661-8062  FAX（072）661-8063
タイ現地法人／KYOMACHI（THAILAND）CO.,LTD.
OFFICE: 9 Mabkrood Road Tambol Banbung Amphur
Banbung Chonburi 20170 Thailand

京町 検索
●リフトの改造、仕様確認に関しては、

クリック!


