
●スクリーン 外径φ（　　　　　　）mm×長さ（　　　　　　）mm
●スクリーンメッシュ 穴径φ（　　　　　　）mm・ピッチ（　　　　　　）mm
●処 理 物
●傾斜角度 （　　　　　　　）度、  水平・スパイラル方式
●材　　質 フレーム（鉄・ステンレス）、  スクリーン（鉄・ステンレス）
●塗装指定色（鉄製の場合） 無・有（日塗工No.　　　　　　　）、  亜鉛メッキ仕上げ
●処理能力 （　　　　　　　　　）ton/H　　かさ比重（　　　　　　　）ton/㎥
●電　　源 （　　　　　　　　　）V・（　　　　　　　）ヘルツ
●回転数変更 不要　・　要　　　（標準は約5～15rpm）
●ホッパー 不要　・　要（容積　　　　　 ×　　　　　 ×　　　　　 ）
●移　　動 不要　・　要
●警告灯・ブザー 不要　・　要（パトライト・ブザー）
●防塵カバー 不要　・　要（屋根付・側面のみ・フルカバー）
●使用場所 屋内　・　屋外

●ご要望などがございましたらご記入ください

見積り用ご照会仕様表 TROMMEL SCREEN

TROMMEL SCREEN Series

トロンメルスクリーン
シリーズ

納入事例

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※色等は、印刷のため実際のものと異なる場合がありますので、予めご了承ください。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

E-mail:m.o@kyomachi.net

https://kyomachi.net/

本社／本社展示場／本社工場／本社第2工場
〒920-0848 石川県金沢市京町10-30 TEL（076）251-0111  FAX（076）251-0012
東京営業所
〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407 TEL（03）5677-1055  FAX（03）5677-1066
大阪営業所
〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302 TEL（072）661-8062  FAX（072）661-8063
タイ現地法人／KYOMACHI（THAILAND）CO.,LTD.
OFFICE: 9 Mabkrood Road Tambol Banbung Amphur
Banbung Chonburi 20170 Thailand

京町 検索
●リフトの改造、仕様確認に関しては、

クリック!



ht
tp
s:
//
ky
om
ac
hi
.n
et
/

1

◆廃棄物処理を考え、環境を守る、自然を守る。◆ゴミの再資源化は、まず選別から。

コンベアの安定供給で
効率アップ
■焼却の前処理に
家屋解体物等の焼却廃棄物では、壁やコンクリートなどの
不燃物の混入を防ぐことにより燃焼温度が上がり、ダイオキ
シン発生を抑制する効果があります。また、クリンカー発生
も予防します。

■焼却の後処理に
焼却残灰から金属くずや陶磁器くず、コンクリート・ブロッ
ク・瓦殻を取り除き、焼却残灰の減容化が図れます。

■破砕機の後処理に
木材チップや砕石等の破砕機の後処理で粒度の選別がで
きます。粒度の定格化により商品化にも力を発揮します。

■残土のふるい分け
埋立場への残土・土砂から異物を除去し、サイズ分けにもご
利用いただけます。

■堆肥のふるい分け
バーク堆肥、生ゴミ処理後のコンポストのサイズ分けに最
適です。

▲	羽根付スクリーン（短）

処理速度のアップに!!

▲	羽根付スクリーン（長） ▲	スクリュー付スクリーン ▲	ブラシ付スクリーン

目詰まり防止に!!

▲	2メッシュスクリーン

粒度の3段階分けに!!

用途にあわせてオプション
OPTION

京町の
トロンメルスクリーン

焼却の前処理に。

ガレキの選別に。 焼却残灰の選別。

木材チップの定格化に。 残土のふるい分け。
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お客様の作業に合わせて設計いたします

様 な々場所に設置することができます

●外形寸法について、ご相談ください

屋外汚泥処理施設 トラックで運べるサイズ 食　品　関　連

球体選別

リサイクルライン
組込み

集塵機付
トロンメル

廃プラ洗浄用

ふるい目穴径を変え
選別に対応

ラインに組み込み
仕分け効率UP

廃材のホコリをとって
リサイクル

廃プラを洗浄して
クリーンリサイクル



型　　式 処理能力
（10 〜 15rpm） スクリーン直径 スクリーン長さ メッシュ有効長さ モーター容量 ふるい目 電源

KS8-20 3〜4.5㎥/h φ776mm 2,000mm 1,219mm 0.75kw φ6〜φ50mm 3相200V

KS10-25 6〜9㎥/h φ960mm 2,300mm 1,524mm 1.5kw φ6〜φ100mm 3相200V

KS12-35 12〜18㎥/h φ1,160mm 3,250mm 2,438mm 2.2kw φ8〜φ100mm 3相200V

KS15-45 14〜21㎥/h φ1,460mm 4,600mm 3,808mm 2.2kw φ8〜φ100mm 3相200V

KS18-60 20〜30㎥/h φ1,800mm 6,000mm 4,350mm 3.7kw φ20〜φ100mm 3相200V
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２０００～６０００
ドラム全長

排出シュ－ト

駆動チェ－ン

チェ－ンカバ－

モーター

トロンメル

受けロ－ラ－

パンチング有効長さ
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■トロンメルスクリーン仕様

KS8-20・KS10-25・KS12-35・KS15-45・KS18-60
トロンメルスクリーン

※処理能力は投入物によって変わります。　※標準品は塗装仕上げで日塗工1005、マンセル N-6.5 グレーとなります。
⃝上記サイズ以外の仕様は別途見積もり致します。裏面の照会仕様表をご利用ください。

KS8-20

KS10-25

KS12-35

KS18-60

KS15-45

上部カバー付はオプション

ホッパーはオプション

ホッパー・カバーはオプション

ホッパーはオプション

KS15-45

制御盤

回転速度変更可能
投入物により回転速度を変更し、
適切な処理能力が選べます。



型　　式 処理能力
（10 〜 15rpm） スクリーン直径 スクリーン長さ モーター容量 ふるい目

（φ：パンチング ▪：メッシュ） 電源

KS4-08 1〜1.5㎥/h φ400mm 800mm 0.1kw φ・▪1〜mm 3相200V／AC100V

KS5-10 1.5〜2.3㎥/h φ500mm 1,000mm 0.2kw φ・▪1〜mm 3相200V／AC100V

KS6-12 2〜3㎥/h φ600mm 1,200mm 0.4kw φ・▪1〜mm 3相200V／AC100V

KS7-15 3〜4.5㎥/h φ700mm 1,500mm 0.75kw φ・▪3〜mm 3相200V

モーター

受けロ－ラ－
排出シュ－ト

パンチング有効範囲
８００～１５００

∅４
００
～７
００
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KS4-08・KS5-10・KS6-12・KS7-15
トロンメルスクリーンミニ

■トロンメルスクリーンミニ仕様

スクリーンの回転により、整粒・選別・減容します。

食品原料・飼料・コンポストなどの粉体・粒体・固体の

処理に最適です。振動コンベアとの

組み合わせでさらに効率アップ。

コンパクトで扱い易く、移動もらくらく。

100Vの家庭用電源での使用も可能なので、

使う場所を選びません。

その他、各仕様についてはご相談下さい。
※「KS7-15」は3相200Vのみです。

石膏ボード・焼却灰・廃棄物・コンポスト・食品原料の選別・整粒・減容に最適!!

回転速度を変更可能
インバータ制御で回転速度が
変えられます。投入物により
適切な処理量が選べます。

フレキシブル
ホッパーは簡単に取り外せま
す。コンベアー等、他の方法で
も投入ができます。

フルカバー方式採用
ホコリを寄せつけず衛生的で
す。また、メンテナンスが容易
にできる開閉式構造になって
います。

袋を装着
袋を取り付け、直接選別物を
取り込むことで、後工程の省
力化が図れます。

スクリュー方式採用
搬送が確実にでき、時間当り一
定量の整粒・選別ができます。

メッシュが選べる
2メッシュスクリーンを取り付
ければ、3段階の選別が可能
です。

KS6-12

※処理能力は投入物によって変わります。　※標準品は塗装仕上げで日塗工1005、マンセル N-6.5 グレーとなります。
⃝上記サイズ以外の仕様は別途見積もり致します。裏面の照会仕様表をご利用ください。

※



型　　式 処理能力
（10 〜 15rpm） スクリーン直径 スクリーン長さ モーター容量 ふるい目 電源

SKS6-20 1.5㎥/h φ600mm 2,000mm 0.4kw

お打ち合わせにより

3相200V
SKS7.5-25 3㎥/h φ750mm 2,500mm 0.4kw 3相200V
SKS9-30 6㎥/h φ900mm 3,000mm 0.75kw 3相200V
SKS12-35 12〜18㎥/h φ1,160mm 3,500mm 2.2kw 3相200V
SKS15-45 14〜21㎥/h φ1,460mm 4,500mm 2.2kw 3相200V

型　　式 処理能力
（10 〜 15rpm） スクリーン直径 スクリーン長さ メッシュ有効長さ モーター容量 ふるい目 電源

EKS10-25 6〜9㎥/h φ960mm 2,000mm 1,524mm 1.5kw φ6〜φ100mm 3相200V
EKS12-35 12〜18㎥/h φ1,160mm 3,500mm 2,438mm 2.2kw φ8〜φ100mm 3相200V
EKS15-45 14〜21㎥/h φ1,460mm 4,500mm 3,048mm 2.2kw φ8〜φ100mm 3相200V
EKS18-60 20〜30㎥/h φ1,800mm 6,000mm 4,350mm 3.7kw φ20〜φ100mm 3相200V
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ドラム全長

排出シュ－ト

駆動チェ－ン

チェ－ンカバ－

モーター

トロンメル

受けロ－ラ－

パンチング有効長さ

∅６
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２０００～４５００
ドラム全長

排出シュ－ト

駆動チェ－ン

チェ－ンカバ－

モーター

トロンメル

受けロ－ラ－

パンチング有効長さ
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EKS10-25・EKS12-35・EKS15-45・EKS18-60

SKS6-20・SKS7.5-25・SKS9-30・SKS12-35・SKS15-45

トロンメルスクリーンエコノミータイプ

洗浄トロンメルスクリーン

■洗浄トロンメルスクリーン仕様

■トロンメルスクリーンエコノミータイプ仕様

進化するフレキシブルな性能が環境を、自然を守る… ⃝焼却の前処理に	 ⃝焼却の後処理に
⃝破砕機の後処理に	 ⃝残土のふるい分け
⃝堆肥のふるい分け

スクリュー
方式採用

あらゆる現場で活躍する
○廃棄物処理を考え、環境を守る、自然を守る。
○ゴミの再資源化は、まず選別から。

○鉱物に付着した異物の洗浄除去に。
○部品の洗浄に。

洗浄配管の取付もできます

※処理能力は投入物によって変わります。　※標準品は塗装仕上げで日塗工1005、マンセル N-6.5 グレーとなります。
⃝上記サイズ以外の仕様は別途見積もり致します。裏面の照会仕様表をご利用ください。

※処理能力は投入物によって変わります。　※標準品は塗装仕上げで日塗工1005、マンセル N-6.5 グレーとなります。
⃝上記サイズ以外の仕様は別途見積もり致します。裏面の照会仕様表をご利用ください。



https://kyom
achi.net/

6

デモンストレーション

どのようなものをふるいますか？

ふるい目を検討します

デモのようす ふるい前 アンダー物 オーバー物

木
材
チ
ッ
プ
定
格
化

廃
　
プ
　
ラ

堆
　
　
　
肥

金
属
の
洗
浄
・
選
別

デモの際以下のことをご相談ください

検討中の処理能力はどのぐらいをお考えですか？

デモ機種と回転数を検討します

メッシュ

パンチング

小さいチップをふるい落とすデモ。さまざまな大きさで扱いにくい木材チップを定格化。

廃プラ再資源化のための選別作業。大きさをそろえて再資源化の効率UP。

堆肥を粒度選別する作業。粒度分けすることで付加価値UP。

金属の汚れを落とし、選別する作業。加工時の異物混入防止。



●スクリーン 外径φ（　　　　　　）mm×長さ（　　　　　　）mm
●スクリーンメッシュ 穴径φ（　　　　　　）mm・ピッチ（　　　　　　）mm
●処 理 物
●傾斜角度 （　　　　　　　）度、  水平・スパイラル方式
●材　　質 フレーム（鉄・ステンレス）、  スクリーン（鉄・ステンレス）
●塗装指定色（鉄製の場合） 無・有（日塗工No.　　　　　　　）、  亜鉛メッキ仕上げ
●処理能力 （　　　　　　　　　）ton/H　　かさ比重（　　　　　　　）ton/㎥
●電　　源 （　　　　　　　　　）V・（　　　　　　　）ヘルツ
●回転数変更 不要　・　要　　　（標準は約5～15rpm）
●ホッパー 不要　・　要（容積　　　　　 ×　　　　　 ×　　　　　 ）
●移　　動 不要　・　要
●警告灯・ブザー 不要　・　要（パトライト・ブザー）
●防塵カバー 不要　・　要（屋根付・側面のみ・フルカバー）
●使用場所 屋内　・　屋外

●ご要望などがございましたらご記入ください

見積り用ご照会仕様表 TROMMEL SCREEN

TROMMEL SCREEN Series

トロンメルスクリーン
シリーズ

納入事例

※仕様その他は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※色等は、印刷のため実際のものと異なる場合がありますので、予めご了承ください。

●このカタログの製品のお問い合わせは、

E-mail:m.o@kyomachi.net

https://kyomachi.net/

本社／本社展示場／本社工場／本社第2工場
〒920-0848 石川県金沢市京町10-30 TEL（076）251-0111  FAX（076）251-0012
東京営業所
〒135-0052 東京都江東区潮見2-1-3-407 TEL（03）5677-1055  FAX（03）5677-1066
大阪営業所
〒569-0065 大阪府高槻市城西町2-12-302 TEL（072）661-8062  FAX（072）661-8063
タイ現地法人／KYOMACHI（THAILAND）CO.,LTD.
OFFICE: 9 Mabkrood Road Tambol Banbung Amphur
Banbung Chonburi 20170 Thailand

京町 検索
●リフトの改造、仕様確認に関しては、

クリック!


